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淀 川 左 岸 線（２期）事 業
淀川左岸線（２期）は、阪神高速道路 号神戸線（海老江ＪＣＴ）から国道４２３号新御堂筋（ 仮称 豊崎ＩＣ）を結ぶ地域高規格
道路であり、新名神高速道路、淀川左岸線（１期）、淀川左岸線延伸部、阪神高速道路 号大和川線及び第二京阪道路とともに近畿
圏の広域ネットワークの強化を担っています。

年度からは大阪市と阪神高速道路株式会社との合併施行方式により事業を実施しており、淀川左岸線（２期）を整備すること
で、大阪都心北部地域での交通渋滞の緩和と市街地環境の改善を図ることが可能となります。
また「 年日本国際博覧会 大阪・関西万博 」の成功に向け、会場となる夢洲への来場者の円滑な交通アクセス確保のために会
場へ向かうシャトルバス等のアクセスルートとして、万博開催期間中に建設中区間を暫定的に利用できるよう整備を進めています。

事業者 大阪市・阪神高速道路株式会社
合併施行方式

事業区間 此花区高見１丁目 ～ 北区豊崎６丁目

延 長 約 （うち、街路事業 ）

幅 員 約 ２２ ｍ

道路構造
本体（地下・掘割・高架構造）４車線
ランプ部（掘割・高架構造）
換気所 ２ヶ所

計 画 諸 元

あ

都市計画決定

阪神高速道路公団により事業着手

道路公団民営化
（阪神高速道路株式会社の設立）

都市計画事業認可
大阪市の街路事業と阪神高速道路株式

会社の有料道路事業との合併施行方式
により事業を継続実施

淀川左岸線（２期）事業に関する技術
検討委員会を設立

都市計画変更

工事着手（仮堤防工事）

淀川左岸線（２期）

（平成 年）

（平成 年）

（平成 年）

（平成 年）

（平成 年）

（平成 年）

（平成 年）

（令和 年度）

事 業 経 緯

大阪都市再生環状道路

現在の大阪の高速道路は、都心部に位置する阪神高速道路の環
状線から、放射状に周辺地域に延びるネットワークが形成され
ています。
そのため、周辺地域から他の地域に移動するだけの通過交通も
都心部に集中し、環状線などで慢性的な交通混雑を引き起こす
ため、周辺環境の悪化や、社会経済活動への影響が問題となっ
ています。
こうした問題を抜本的に改善するために計画されたのが「大阪
都市再生環状道路」であり、大阪市中心部の外側を取り巻く、
延長約 ㎞の自動車専用道路です。（下図参照）

淀川左岸線（２期）

大 阪 都 市 再 生 環 状 道 路

凡 例
高速自動車国道
都市高速道路
・その他有料道路

一般国道
淀川左岸線（２期）

大阪都市再生環状道路
事業中の都市高速道路

・その他有料道路

都心部の慢性的な混雑
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万博開催地へのアクセスルートとしての活用
「大阪・関西万博 来場者輸送具体方針 アクションプラン 初
版（ 年 月）」において、淀川左岸線（２期）は公共
交通利用（バス・鉄道）の３つの主要ルートの一つに位置付
けられています。
大阪都心部は、豊富な交通インフラが日々の一般交通を支え
ているものの、平日の通勤・通学時間帯などで渋滞や混雑が
生じている区間や場所があるため、新大阪駅・大阪駅等の大
阪中心部より、定時性を確保した高密度なバス運行を可能と
するため、淀川左岸線（２期）の建設中区間を暫定的に利用
できるよう整備を進めています。

淀 川 左 岸 線 の 整 備 効 果

都心部に流入する通過交通を大阪都市再生環状道路に転換し、交通
を円滑にすることにより、市街地環境の改善を図ります。

都心部の交通混雑を緩和、市街地環境の改善整備効果①

写真 阪神高速道路 阿波座合流部

大阪都心部の通過交通（通過交通割合※）

７万台／日（２０％）

万台／日（３１％）

※台数及び割合は環状線利用交通のうち、大阪都心部に流入する通過交通

出典：平成 年度新規事業採択時評価結果（淀川左岸線延伸部）

大阪港線
環状線ルート

整備効果② 物流の効率化、企業立地の促進

大阪湾ベイエリアには大型物流施設が多数立地しており、臨海部と内陸部の
連携強化による物流の効率化が進むことで、さらなる企業投資を誘発します。
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出典： プローブデータ 平日
【混雑時】渋滞が非常に多い時の所要時間 ％タイル
淀川左岸線ルートは、 プローブデータ 淀川左岸線
延伸部 設計速度 ㎞ で算出

臨海部はユニバーサル・スタジオ・ジャパン などが立地するほ
か、新たな国際観光拠点「夢洲」のまちづくりで今後も多くの観光
客が訪れると見込まれており、淀川左岸線の整備により都心北部か
ら観光施設へ向かうアクセスが向上します。

令和４年 月、都市再生緊急整備地域に指定された新大阪駅周辺
地域は、リニア中央新幹線や北陸新幹線との接続など、スーパー・
メガリージョン※の西の拠点としての役割が期待されており、淀川
左岸線は新御堂筋を経由して臨海部など各方面へ連絡する重要なア
クセス道路となります。

整備効果③ 観光都市の広域的な連携を支援

リニア中央新幹線の開業によって、東京・名古屋・大阪の三大都市圏
が約 時間で結ばれることにより形成される、人口 万人規模、

世界第 位の世界最大の巨大都市圏のこと。

●スーパー・メガリージョンとは

事業完了予定（トンネル工事等が順調に進捗した場合）

大阪市 建設局 淀川左岸線２期建設事務所
〒553-0005 大阪市福島区野田6丁目2番16号
TEL：０６－６４６６－２１８０

夢洲（国際観光拠点）
夢洲コンテナターミナル

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
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出典：地理院地図

既存の高速道路を接続するため、ネットワークのリダンダンシーが
向上し、事故・災害や、今後実施が必要な大規模補修工事等に伴う
通行止めに強いネットワークとなります。

整備効果④ 事故・災害・工事等に対する迂回路の確保

大阪臨海部と内陸部を行き来する
ためのルートが限られており、事
故・災害・工事などによる通行止
めが発生した際の迂回道路の整備
が必要

整備効果③ 事故・災害・工事等に対する迂回路の確保

既存の高速道路を接続するため、ネットワークのリダンダンシーが
向上し、事故・災害や、今後実施が必要な大規模補修工事等に伴う
通行止めに強いネットワークにします。

淀川左岸線・淀川左岸線延伸部が整備されると現状では

淀川左岸線延伸部

大阪港線
通行止め

規制等

新たな迂回ルート

新たな迂回路が形成され、ネットワーク
のリダンダンシー（冗長性）が向上

大阪臨海部と内陸部を行き来するためのルート
が限られており、事故・災害・工事などによる

通行止めが発生した際の迂回道路の整備が必要

事故： 件
規制時間： 時間

※阪神高速大阪港線上下線 （ ～ ）の集計

出典：【事故件数・規制時間】阪神高速道路株式会社資料（ ～ 集計）

淀川左岸線・淀川左岸線延伸部が整備されると

新たな迂回路が形成され、ネットワークの
リダンダンシー 交通網の多重化 が向上

現状では

【事故件数・規制時間】阪神高速道路株式会社資料 集計

事故： 件
規制時間： 時間

※阪神高速大阪港線上下線 ～ の集計

淀川左岸線 (２期 )及び大阪都市再生環状道路

淀川左岸線(２期)

淀川左岸線延伸部

大和北道路

名神湾岸連絡線神戸西バイパス

淀川左岸線(1期)

大阪都市再生環状道路

大阪湾岸道路西伸部
（六甲アイランド北～駒栄）

凡 例
高速自動車国道

都市高速道路・その他有料道路

一般国道

淀川左岸線（２期）

高速道路 路線番号

事業中の高速自動車国道

事業中の都市高速道路
・その他有料道路

調査中の道路

事業中の一般国道

神戸淡路鳴門自動車道
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