
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ 砕　石 型　枠 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ

型　　　式 砕　　　石 基　　礎 水　　切 RC-40 18-8-40 18-8-25

幅 高さ 幅 高さ 埋設深さ 露出高さ （㎡） （㎡） （m3） （m3）

E-PH101 KD-100

CK-M501 1,060 900 60 3.60 19.72 2.25 0.19 E-PH201 AD-100,200

E-PH102 BD-100

CK-M502 1,250 1,000 150 3.60 23.14 2.50 0.36 E-PＦ503 TF-27X2

CK-M503 850 600 150 3.60 15.14 1.50 0.38 E-PＦ504 TF-27H

CK-M504 750 500 150 3.60 13.14 1.25 0.36 E-PＦ505 TF-27L

上部

400φ×
下部

500□×50

CK-M506 700 500 100 3.60 12.35 1.25 0.24 E-PF501 TF-27C

CK-M507 660 500 60 3.60 1.72 1.25 0.19 E-FL503 UF-13

E-FL504 TA-27

E-FL505 YF-40

CK-M509 960 800 60 3.60 17.72 2.00 0.20 E-PM503 NM-70

E-PH106 CSD-100

E-PH107 ＴD-100

CK-M511 1,060 900 60 3.60 19.72 2.25 0.20 E-PM504 UT-70

CK-M512 1,110 900 110 3.60 20.51 2.25 0.28 E-PH108 KSD-100

E-PH301 KD-300

E-PH305 PD-300

E-PH302 BD-300

E-P　403 BP-1

E-PH306 PT-300

E-P　404 BP-2

CK-M604 1,400 1,200 100 4.90 31.15 4.32 0.27 E-PM501 NM-100×3

CK-M605 1,300 1,100 100 4.90 28.75 3.96 0.27 E-PM502 NM-100×2

E-PM502 NM-100×1

E-PM202 TM-250B

CK-M607 1,110 900 100 4.90 23.95 3.24 0.27 E-PM201 TM-250B

CK-M608 1,300 1,100 100 600φ 4.90 29.22 3.96 0.36 E-PH105 TH-100C

CK-M609 1,350 1,100 150 4.90 29.54 3.96 0.35 E-PF502 TF-27×5

CK-M610 1,500 1,200 200 4.90 32.72 4.32 0.43 E-PH505 CH-100×4

上部

400φ×
下部

600□×60

CK-M801 1,700 900
□

800
□ 1,400 200 500φ 8.10 48.72 8.96 0.43 E-PH504 CH-250×4

適    合    鉄     柱

鉄柱図番 鉄柱型式

CK-M508 660 500 60 3.60 11.72 1.25

Ｅ-PH204 CH-160

E-PH307 CH-3003.96 0.32

床堀深さ 水切り幅

1,070 900 70 3.60

4.90 29.09

CK-M510

２段水切り

２段水切り

0.18

19.88 2.25 0.21

600
□ 100

4.90 26.35 3.60 0.27

4.90 33.71 4.68 0.27

4.90 28.91 3.96 0.27

4.90 31.31 4.32 0.27

500φ

500φ

3.60 18.25

公園灯鉄柱基礎 （ 丸水切り ） 一覧表

400φ

100

1,100

1,100

1,200 110

50

500φ

数            量　　　（ 10箇所当たり ）

CK-M602

CK-M603

CK-M606

1,300

1,200

100

CK-M611 1,310

CK-M601

50

110

1,310 110

700
□

1,000

1,510

600
□

1,410

500φ

CK-M505

備 考

1,000 400φ800

寸             法　　　　　（ ｍｍ ）

2.00 0.23

500
□



ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ 砕　石 型　枠 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ

型　　　式 砕　　　石 基　　礎 水　　切 RC-40 18-8-40 18-8-25

幅 高さ 幅 高さ 埋設深さ 露出高さ （㎡） （㎡） （m3） （m3）

E-PH102 CD-100

E-PM103 KRM-150

CK-K502 1,360 700
□

600
□ 1,200 60 4.90 31.00 4.32 0.25 E-PH104 ND-100

CK-K503 3.60 12.00 1.25 0.25 E-LH106 FH-100J

CK-K504 3.60 12.00 1.25 0.21 E-LH107 FH-100E

CK-K601 1,410 900
□

800
□ 1,200 110 8.10 41.60 7.68 0.36 E-PH303 ND-300

E-PH501 PZD-100×2

E-PH502 PZD-100×4

E-PM101 NMD-100

E-PM102 NMD-100B

CK-K801 1,410 1,200 110 8.10 41.60 7.68 0.36 E-PH202 NKD-200

CK-K802 1,250 1,000 150 8.10 36.00 6.40 0.45 E-PH203 TH-200B

CK-K803 1,450 1200 150 400×600 8.10 42.40 7.68 0.39 E-PH503 TH-200B×2

適    合    鉄     柱

鉄柱図番 鉄柱型式水切り幅

1,410 1,200 110CK-K602 32.00 4.32 0.364.90

50
500□

公園灯鉄柱基礎 （ 角水切り ） 一覧表

1,100

500

60

数            量　　　（ 10箇所当たり ）

50

50 500
□

備 考

寸             法　　　　　（ ｍｍ ）

CK-K501 1,260 600□ 3.60 24.20 2.75 0.25

床堀深さ

650

100

500□

500
□

900□ 100 800□

600
□

700□

900□

100
600□

800□ 36.80 5.76 0.91CK-K603

50 500□

1,300 900 300 8.10



適    合    鉄     柱
① ②

アンカーゲージ アンカーボルト

（１組） Ｎ×2,W×1付(4組)

E-PH301 KD-300

E-PH302 BD-300

E-PH303 ND-300

E-PH305 PD-300

E-PH306 PT-300

E-PH501 PZD-100×2

E-PH502 PZD-100×4

E-PM501 NM-100×3

E-PM502 NM-100×2, 100×１

E-PM201 TM-250B 350
□

E-PM202 TM-250

E-PF502 TF-27×5

E-PH202 NKD-200

E-PH307 CH-300

E-P403 BP-1

E-P404 BP-2

E-PH203 TH-200B 400
□

E-LH106 FH-100J 330
□

E-PH108 KSD-100

E-PH101 KD-100

E-PH201 AD-100,  200

E-PH102 BD-100

E-PH103 CD-100

E-PH104 ND-100

E-PF505 TF-27L

E-PH204 CH-160

E-PM503 NM-70

E-PM504 UT-70

E-PH106 CSD-100

E-PH107 TD-100

E-LF504 TA-27

E-LF505 YF-40

E-PM103 MIC-1

E-LF503 UF-13

E-PM101 NMD-100

AG-501W E-PM102 NMD-100B L3×40×40 　　M20×500 300
□

400
□ 295 20 275 500 50

E-PH105 TH-100C

AG-502W E-PF501 TF-27C L3×40×40 　　M20×500 250
□

300
□ 245 20 225 500 55

AG-503W E-PF503 TF-27×2 L3×40×40 　　M16×500 220
□

300
□ 215 20 195 500 50

AG-504W E-PF504 TF-27H L3×30×30 　　M16×500 220
□

300
□ 223 20 203 500 50

AG-505W E-PH503 TH-200B×2 L3×40×40 　　M20×500 300×400 400×500 295×395 20 275×375 500 55

E-PH504 CH-250×4

E-PH505 CH-100×4

AG-507W E-LH107 FH-100E L3×30×30 　　M16×300 280
□

300
□ 283 20 263 300 50

500

アンカーゲージ一覧表

Ｌ Ｌ１Ｄ Ｅ

アンカーゲージ

型式
鉄柱図番 鉄柱型式

AG-300WP L3×40×40 　　M250×500　

240350
□ 260 20

255280
□ 275 20

AG-100W

60AG-506W L6×65×65 　　M24×800 800280
□

備 考

   寸                                           法

Ａ Ｂ Ｃ

55

L3×30×30 　　M16×300 220
□

300
□ 223 20 203 300 50















公園灯LED器具(L40)

部番 部　品　名 材質・材厚 数量 備　　　考

1

1

1
1

1

E26

シリコン樹脂焼付塗装（白色）

アクリル塗装
アクリル塗装

ソケット

遮熱板

セード

枠

アクリル又は

磁器
アルミ板

ステンレス
アルミダイカスト

アクリル塗装1アルミダイカスト支柱ホルダ

1
アクリル塗装アダプタ 鋼管

ポリカーボネート

７

４

６
５

３
２
１

グローブ クリア又は乳白

LEDランプ
８ 1

適合ポール：φ60.5、挿入寸法90
仕　上：焼付塗装（日塗工H15-20B相当）

仕　様

40VA以下

3-M6
セード固定ネジ

電線押さえ

アース端子

3

φ450

4-M6止めねじ
（ステンレス製六角穴付き）

φ60.5（ポール）

48
6

87

57
3

端子台（磁器製）

(2P・端子ねじM4)

7

8
6－M6止めねじ

（ステンレス製六角穴付き）

4-∅6水抜穴

1

2

4

5

6

公園灯ＬＥＤ器具（L40）　　水銀灯１００Ｗ相当

１　目的　
本仕様書は、公園灯工事にて消費電力の少ないＬＥＤランプを使用することを目的とする。

２　器具
LED公園灯器具及び既設公園灯器具。仕様は以下の通りとする。
　・ＬＥＤ公園灯器具の仕様は密閉型とし、ポールに接続する部分はφ76.3又はφ60.5
 　グローブ材質　　アクリル製又はポリカーボネート製
　　グローブ色　　　クリア又は乳白

３　容量
・使用電圧　  100V／200V
・使用周波数　60Hz
・使用温度　  -10℃～40℃
・ランプ電力　40VA以下　（電力会社申請入力容量）

４　性能
ＬＥＤランプ（電源装置含む）は、付属品等を取り付けることにより、防水性能を有するものとする。

またHID灯器具縦付ソケットE26に装着可能なものとし、電源装置については防水性能を有し、

安定器等フックに取付可能なものとする。

　　【設計条件】

・Ｈ＝4,650ｍｍの鉄柱について、保守率０．７にて下記の照度条件を満たすこと

　②１灯あたりの水平面照度分布図にて、ポールを中心とした20m×20mの範囲内で、
　　水平面照度が平均2.1lx程度確保できる照度分布であること。
　③水平面照度分布図において、概ね３６０°全周にわたって均一の配光（円形）

　　であること。

５　雷サージ
　JIS C 61000-4-5「電磁両立性－第4-5部：試験及び測定技術－サージイミュニティ試験」に規定するクラス3に耐えること。

６　高調波
　JIS C 61000-3-2「電磁両立性－第3-2部：限定値－高調波電流発生限度値（1相当りの入力電流が

20A以下の機器）」に規定するクラスCの各高調波次数の限度値位以内であること。

７　雑音端子電圧
　電気用品安全法に規定する周波数範囲526.5KHz～5MHzの範囲で56db以下、5MHz～30MHzで60db以下であること。

８　雑音電力
　電気用品安全法に規定する周波数範囲、30MHz～300MHzで55db以下であること。

９　寿命
　40,000h以上（光束維持率70％）

10　相関色温度
　4,000K（電球色）相当または5,000K（昼白色）相当
※本工事にて使用する相関色温度については本市監督職員と協議を行うこと。

11　平均演色評価数
　電球色はRa85相当。昼白色はRa70相当。

12　その他
　以下の法令に準拠しているものであること。
　　・電気用品安全法
　　・日本産業規格（JIS）
　　・日本照明工業会規格（JIL,JEL）
　納入仕様書の提出

　　本仕様書の内容が確認できる納入仕様書を承諾図にて提出すること。
　　・機器図

　　・配光資料
　　・その他監督職員が必要と認める資料

　①１灯あたりの水平面照度分布図にて、ポールの中心から半径10mの地点で、
　　水平面照度が1lx程度確保できる照度分布であること。

・材質形状などはすべて同等品とする。

種　　　別

　大　阪　市　建　設　局

照 明 設 備 工

図　面　名

アース端子

3

φ450

4-M6止めねじ
（ステンレス製六角穴付き）

φ76.3（ポール）

39
9

11
0

48
6

7

1

2

4

5

6

適合ポール：φ76.3、挿入寸法110
仕　上：焼付塗装（日塗工H15-20B相当）

仕　様

3-M6
セード固定ネジ

電線押さえ

端子台（磁器製）
(2P・端子ねじM4)

4-∅6水抜穴

75 76



部番 部　品　名 材質・材厚 数量 備　　　考

1

1

1
1

1

E26

シリコン樹脂焼付塗装（白色）

アクリル塗装
アクリル塗装

ソケット

遮熱板

セード

枠

アクリル又は

磁器
アルミ板

ステンレス
アルミダイカスト

アクリル塗装1アルミダイカスト支柱ホルダ

ポリカーボネート

７

４

６
５

３
２
１

グローブ クリア又は乳白

LEDランプ 1100VA以下

公園灯ＬＥＤ器具（L100）　　水銀灯３００Ｗ相当
１　目的　
本仕様書は、公園灯工事にて消費電力の少ないＬＥＤランプを使用することを目的とする。

２　器具
ＬＥＤ公園灯器具及び既設公園灯器具。仕様は以下の通りとする。

 　グローブ材質　　アクリル製又はポリカーボネート製
　　グローブ色　　　クリア又は乳白

３　容量
・使用電圧　  100V／200V
・使用周波数　60Hz
・使用温度　  -10℃～40℃
・ランプ電力　100VA以下　（電力会社申請入力容量）

４　性能
・電源装置については防水性能を有し、安定器等フックに取付可能なものとする。

　　【設計条件】

・Ｈ＝6,000ｍｍの鉄柱について、保守率０．７にて下記の照度条件を満たすこと

　②１灯あたりの水平面照度分布図にて、ポールを中心とした40m×40mの範囲内で、
　　　水平面照度が平均2.4lx程度確保できる照度分布であること。
　③水平面照度分布図において、概ね３６０°全周にわたって均一の配光（円形）

　　であること。
５　雷サージ
　JIS C 61000-4-5「電磁両立性－第4-5部：試験及び測定技術－サージイミュニティ試験」に規定するクラス3に耐えること。

６　高調波
　JIS C 61000-3-2「電磁両立性－第3-2部：限定値－高調波電流発生限度値（1相当りの入力電流が

20A以下の機器）」に規定するクラスCの各高調波次数の限度値位以内であること。

７　雑音端子電圧
　電気用品安全法に規定する周波数範囲526.5KHz～5MHzの範囲で56db以下、5MHz～30MHzで60db以下であること。

８　雑音電力
　電気用品安全法に規定する周波数範囲、30MHz～300MHzで55db以下であること。

９　寿命
　40,000h以上（光束維持率70％）

10　相関色温度
　5,000K（昼白色）相当
※本工事にて使用する相関色温度については本市監督職員と協議を行うこと。

11　平均演色評価数
　Ra70相当。

12　その他
　以下の法令に準拠しているものであること。
　　・電気用品安全法
　　・日本産業規格（JIS）
　　・日本照明工業会規格（JIL,JEL）
　納入仕様書の提出

　　本仕様書の内容が確認できる納入仕様書を承諾図にて提出すること。
　　・機器図

　　・配光資料
　　・その他監督職員が必要と認める資料

　　①１灯あたりの水平面照度分布図にて、ポールの中心から半径18mの地点で、

　　水平面照度が1lx程度確保できる照度分布であること。

・JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求事項通則」に規定する機械的強度として、灯具：
　0.7N･m、グローブ：0.5N･mの衝撃試験で破損がないこと。
・器具を取付け状態に固定し、振動数毎分500～800回、複振幅2～3mmで5分間試験したとき、

 取付部のボルトにゆるみや器具に破損がないこと。

 　　・ＬＥＤ照明灯器具の仕様は密閉型とし、φ76.3に適合すること。

・材質形状などはすべて同等品とする。
公園灯LED器具(L100)

種　　　別

　大　阪　市　建　設　局

照 明 設 備 工

図　面　名

アース端子

3

φ450

4-M6止めねじ
（ステンレス製六角穴付き）

φ76.3（ポール）

39
9

11
0

48
6

7

1

2

4

5

6

適合ポール：φ76.3、挿入寸法110
仕　上：焼付塗装（日塗工H15-20B相当）

仕　様

電線押さえ

端子台（磁器製）
(2P・端子ねじM4)

4-∅6水抜穴

77 78

3-M6
セード固定ネジ








