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 下－２－４－３－６  操作ブロック図＜参考＞ 

  １ 電動機駆動主ポンプ 

シーケンス灯  １挙動  ２挙動
　 給水ポンプ　給水弁

　　　　　初期潤滑油ポンプ

　　真空ポンプ 吸気弁

注：ポンプの形式を全速全水位先行待機ポンプとする場合
　※１　吐出圧力の検知は行わない。

　　  始動渋滞

   １挙動   ２挙動

満 水

イ ウ

満水検知器

停止 閉

連 動

運 転

吸気弁開

ア

２挙動

封水圧

給 水

始 動

遮断器

給 油

スリップリング

吐出圧力

吐出弁 寸開

立軸ポンプ

（１）

満水渋滞

（２）

電動機渋滞

（３）

吐出弁渋滞
（連動のみ）

全開

始動準備

始動準備完了灯

ＡＮＤ

１挙動 ２挙動

遮断器入

始動制御器

スリップリング

刷子引上げ

吐出圧力

全 開

ア

イ

①

②

給 水

潤滑油

満 水

第１始動

第２始動

吐出弁連動

非常停止

エ

給水ポンプ

停止指令

２挙動１挙動
停止渋滞

（１）

吐出弁渋滞

（２）

全停止渋滞

吐出弁全閉

遮断器切
スリップリング短絡環

始動制御器

始動位置

満検洗浄

Ｔ

真空破壊

②

ウ

①

始 動

イ

連 動

運 転

減速機

ア

給 油
圧力Sw

満 水

停 止

給 水

潤滑油

満 水

真空ポンプ停止 吸気弁閉

24H
1～２回/日

２分/回

Ｔ

停 止

Ｔ 運転

自動 連動

運転 開

封水圧 給水

停止 閉

給水ポンプ停止 給水弁閉

イ

エ

ア

圧力Sw 流れSw

イ

すべての

主機停止

※１
※１
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２ ディーゼル機関駆動主ポンプ

シーケンス灯 １挙動 ２挙動
　　 給水ポンプ　給水弁

　　　　 　初期潤滑油ポンプ

 　真空ポンプ  吸気弁

注：ディーゼル機関の冷却水系統に、温水循環装置や温度調節弁を設置する場合
　　※１　給水弁開を条件とする。
　　※２　規定回転後に流れスイッチによる給水確認を行う。
注：ポンプの形式を全速全水位先行待機ポンプとする場合

　　 始動渋滞

　１挙動　 ２挙動

封水圧

給 水

始 動

給 油

寸開

始動準備

自動 連動

運転 開

封水圧 給水

停止 閉

給水ポンプ停止 給水弁閉

イ

エ

ア

ディーゼル機関

減速機

始動準備完了灯

（１）

満水渋滞

（２）

始動弁渋滞

（４）

吐出弁渋滞
（連動のみ）

全開

（３）

吐出圧渋滞

ＡＮＤ

１挙動 ２挙動

始動弁開

吐出弁連動

全 開

ア

イ

①

②

Ｔ

燃料弁開

低速度

調速機

規定回転

（２）

全停止渋滞

（１）

吐出弁渋滞

停止渋滞

始動弁閉

第１始動

給 水

潤滑油

満 水

第２始動

機関運転

吐出圧力

吐出弁

吐出圧力

圧力Sw 流れSw

満 水

イ

始 動

停 止

給 水

連 動

運 転

吸気弁開

満 水

停止 閉

ア

イ ウ

２挙動

満水検知器

満 水

イ

機関

イ

連 動

運 転

給 油 給 油

規定回転

１挙動 ２挙動

ア

Ｔ

停 止

Ｔ 運転24H
1～２回/日

２分/回

ディーゼル機関

減速機

圧力Sw

潤滑油

圧力Sw

燃料弁閉

満検洗浄

Ｔ

エ

給水ポンプ

停止指令

真空破壊

ウ

②

①
Ｔ

停止弁閉

非常停止２挙動１挙動

吐出弁全閉

真空ポンプ停止 吸気弁閉

すべての

主機停止

※３
※３
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  ３ 着脱式水中モータポンプ 

 

 

 

 

  

シーケンス灯

始動準備完了灯

始 動

吐出圧力

吐出弁 寸開

始動準備
完了

停 止

起 動

吐出圧力

全 開

吐出弁全閉

停 止

非常停止

吐出弁連動

（連動のみ）

全開

停止渋滞

始動渋滞
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 ４ ディーゼル機関直結交流発電機 

 

シーケンス灯

給水ポンプ　給水弁

　　  初期潤滑油ポンプ

始動準備完了灯

注：ディーゼル機関の冷却水系統に、温水循環装置や温度調節弁を設置する場合
　　※１　給水弁開を条件とする。
　　※２　規定回転後に流れスイッチによる給水確認を行う。

始動渋滞

自動

買電停電

始 動

給 水

潤滑油

機関運転

電圧確立

遮断器

始動準備

切替用遮断器

停止弁閉

（１）
機関渋滞

（２）
電圧確立渋滞

潤滑油
流れＳｗ

ア

買電停電

Ｔ

自動始動

給水弁開

給

ポンプ運転

始動弁開

燃料弁開

低速

Ｔ 始動弁閉

調速機

規定回転

電圧確立

主遮断器入

自家発側
切替用遮断器

イ

連動

切替用遮断器

買電側

停止 発電機

主遮断器切

燃料弁閉

Ｔ Ｔ

ウ

始 動

停 止

主遮断器連動

主遮断器連動

非常停止

流れSw

自動 連動

運転 開

給 水

停 止

イ

ウ

給 水

すべての
主機停止

ディーゼル機関

連 動

運 転

給 油

Ｔ

停 止

Ｔ 運転24Ｈ １～２回/日

２分/ 回

圧力Sw

ア

潤滑油

給水ポンプ
停止指令
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５ 補助機器類 

高架水槽方式 　　　直接給水方式
　No.１優先 No.１優先

　空気槽が別置のもの             　空気槽と一体構造のもの

　No.１優先

　No.１優先

　　シーケンス灯

　No.１優先

備考：No.２優先の場合は１、２の数字がそれぞれ変わる。

    No.１

追従運転主機停止中

自 動

No.１運転

停 止

主機より

エ

給水ポンプ

自 動

運転開始

圧力

圧力

異常低下

No.２運転No.１運転

停止圧力

停 止

追従運転

空気槽

空気圧縮機

運転開始圧力

圧力異常低下

ヘッダ圧力異常上昇

停止圧力

No.１ No.２

自 動

運転水位 異常高水位

No.１運転 No.２運転

停止水位

停 止

追従運転

室内排水ポンプ

異常高水位

運転水位

停止水位
異常低水位

No.１ No.２

自 動

運転開始

圧力

No.１運転

停止圧力

停 止

空気槽圧力異常上昇

停止圧力

運転開始圧力

空気槽圧力異常低下

空気槽

No.１

空気圧縮機

自 動

温度スイッチ

低

循環ポンプ

運転

加温ヒータ

入

温度スイッチ

高

ヒータ切 停 止

加温中

加温完了

主ポンプ

運転

温水循環装置燃料移送ポンプ

自 動

運転油面

運 転

停止油面

停 止

燃料小出槽

No.１ No.２
油面上昇
停止油面

運転油面
油面低下

すべての

主機停止

自 動 低水位

No.１運転 No.１運転 No.２運転

主機より

ア

主機より

エ

停止水位

運転水位

No.１ No.２
異常高水位

オーバーフロー水位

停止水位

運転水位
低水位

異常低水位

すべての

主機停止

停 止
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自 動

運 転

停 止

揚水ポンプ
運転

揚水ポンプ

停止

クーリングタワー

クーリングタワー揚水ポンプ

全 開

全 閉

揚水ポンプ

運転

※散布水切替電動弁

24H Ｔ

Ｔ

自 動

主機停止

自 動

No.１運転

停 止

主機より

ア

主機より

エ

冷却水温

低

冷却水温

高
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標準図 7  水中モーターポンプ着脱装置 

    （ポンプ口径 150 ㎜） 
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標準図 8  水中モーターポンプ着脱装置 

    （ポンプ口径 200 ㎜） 
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標準図 9  水中モーターポンプ着脱装置 

    （ポンプ口径 300 ㎜） 
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標準図 10  水中モーターポンプ着脱装置 

    （ポンプ口径 400 ㎜） 
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標準図 11  水中モーターポンプ着脱装置 

    （ポンプ口径 500 ㎜） 


