
保守点検項目一覧 （別表３）
種別 頻度 主な対象設備 単位 数量

　消防設備保守点検
機器点検：６カ月に１回
総合点検：1年に1回

誘導灯設備、自動火災報知設備、防火扉
等、消火ポンプユニット、屋内消火栓、連結
散水設備、消火器、非常電源、避難はしご

式 1

1年に1回
ヒートポンプチーリングユニット、
膨張タンク、空調用ポンプ

3カ月に1回 ヒートポンプチーリングユニット

　空調設備点検 1年に1回
ユニット型空気調和機（ACU）、
ファンコイルユニット（FCU）

回 1

消毒副生成物：年１回
（6月～9月までの間に検査）

―

金属等項目：6カ月に1回
（異常無は次回点検省略可）

―

省略不可項目：6カ月に1回 ―
遊離残留塩素測定：7日に1回 ―

雑用水水質検査 ７日に１回 ―
  受水槽清掃点検 1年に1回 受水槽、雑用水水槽 回 1
　空気環境測定 2カ月に1回 ― 回 6

　ねずみ、害虫等駆除業務 ６カ月に１回 回 2
　排水槽清掃点検 ６カ月に１回 湧水槽、排水槽 回 2
　自動扉保守点検 2カ所×4回 自動扉 回 8

　中央監視装置等保全業務
中央監視装置　1年に2回
自動制御機器　1年に1回

中央監視管制装置、
自動制御機器（熱源水制御機器、熱源制
御機器、ユニット型空気調和機制御機器、
ファンコイルユニット制御機器）

式 1

　展示設備保守点検 式 1
　給排水衛生設備点検 1年に1回 受水槽、給水ポンプユニット 回 1

　機械換気設備点検 1年に1回
ユニット型空気調和機（ACU）、
ファンコイルユニット（FCU）、排煙窓

回 1

　非常照明設備点検 1年に1回 非常用照明設備 回 1

1

式 1水質検査

式　熱源機器保守点検

飲料水水質検査


